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Ruovesi

Kautun jakokunta
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AL Asuin,- like,- ja tolmistarakennusten | sa@
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Erillispientalojen korttelialue.
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R Rakennusala.
Lahivirkistysalue. I S
e il | Rakennusala, katon harjan suunta.
2 w Vesialue. L‘_._‘. . __I' T
i k) Istutettava tontin tai alueen osa.
Venesatama bl
o0 Vesialie;jolieruoppaaminersallifiu,
Yleinen pysékdintialue. L.. 2™
[t = — E ol " e
o IR 3m sen kaava-alueen ulkopuolella L ﬁ 1 YesRie-ps FORRELY.
oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. e S
Korttelin tai alueen raja. E N Ohjeellinen avolmeksi maisema-
PR tilaksi istutettava rantaniitty.
I Eri kaavamaéardysten alalsten alusen
osien vélinen raja. ) T
R Ohjeellinen istutettava tontin
P L Ohjeellisten eri kaavamé#raysten alaisten L it el fal alueen cea.
alueen osien vilinen raja. .
Ohjeellinen lucnnontilaisena
Ohjesllinen rakennuspaikan raja. | __Me]  siilytettévé alueen tai tontin osa.
VL - >oh avasialue{PY i) NI VR
CNTNENE I{o:]g I_'” ngg) ‘ - Ohjeellinen metsiksks| istutettava alue.
Vedenhankinnalle térkeén pohjavesi- ms
alueen raja. —-—== =
'/\),}W Poistetiu merkinta. w Ohjeellinen venevalkama.
172 Korttelin numero. N e i
ik Ohjeellinen pelikenttialue.
2 Rakennuspaikan numero.
= Ohjeellinen uimaranta-alue.
KOTVIONTIE Rakennuskaavatien nimi | ur |
200 Rakennusolkeus kerrosalanelidmetrein [ it Sllytettava rakennus
LI
Lukusaria, jossa ensimméainen luku o ol
limoittaa sallitun asuntokerrosalan 00O Siliatiava puurivl.
250 + 20 neliémetrima&ran, ja toinen luku erillisen
rantasaunan sallitun kerrosala-
neliémetrimaaran. Rakennuskaavatie.
Roomalainen numero osoittaa P
I rakennusten,rakennuksen tai sen osan IEERNRNR Ohjeellinen jalankululle varattu
suurimman sallitun kerrosluvun. B s alueen osa.
Murtoluku reemalaisen numeron adessé —0O—=— Maanalaista johtoa varten varattu
osoittaa, kuinka suuren osan = il e alueen osa.
1/2 1 rakennuksen suudmman kerrosluvun
alasta saa kaavassa lukumaaréitéén “ajo. __ Alugella cleva ajoyhteys.
mainittujen kerrosten alapuolslla olevasta ithill
tllasta kerrosluvun estaméatta kéayttad e e

kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé
osvittaa, kuinka suuren osan rakennuksen

I2/3 suurimman kerroksen alasta saa kaavassa
lukum&éraltadn mainittujen kerrosten yla-
puclella olevasta tilasta kayttéa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

+ 98 Maanpinnan likim&ardinen korkeusasema
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KAAV O ITUKSEN POHJAKARTTA 1:2000 | Kartan laatija Monikartta Oy

Kunta Puovesi ‘ limakuvaus 1980 Kartoitus 1981

Kylat Kautéu, Ritoniem( Ka rtgitusmenetélma Stereokartoitus 1:2000
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Kunnostettava maa-alue

Rakennuskaavatien rajan osa, jonka
kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvollittymé&é.

KORTTELIALUEITA JA
ALUEITA KOSKEVAT
MUUT MAARAYKSET

Ylelsta

Rakentamistapachjeet tiydentévat ja
tarkentavat rakennuskaavan méagérdyksia.

Rakeﬁ;ﬁﬁmmm@@,mmﬁ?;;nus-
paikan radonsuojalksen tarpeellisuudesta.
Ennen rakentamiseen ryhtymistd on rakenteellisilia

tai muilla toimenpiteilld varmistettava, ettei
radonista aiheudu terveydellistd haittaa.

Asunnon yhteyteen saa sallitun
kerrosalan liséksi rakentaa viherhuoneen.
Viherhuonean enimmaiskarrosala on 10 m2.

Alin rakennuskorkeus N60 +98.20

AO-korttelit

Sallitun kerrosalan liséksl saa tentllle
rakentaa enintaén 40 kerrosala
nelidmetria talousrakennuksia.

Asuntoa kahti on rakennettava kaksi
autopaikkaa

Oljysalliot on sijoitettava sisatilolhin siten, ettel
mahdollisessa onnettomuus- tai ylitayttétilan-
teessa dljyn ole mahdollista joutua pohjaveteen
tai vesistoon.

Alueella i saa varastoida tai kéisitella Sliya
tai muita vastaavia aineita siten, etti ne voivat
alheuttaa maaperén tal poh|aveden likaantumista.

Korttelit 170 ja 172

Korttelin 170 rakennuspalkkoja 16 ja 17 seké
korttelin 172 rakennuspaikkaa 1 ei saa ottaa
kéyttdon ennen kuin nilden vélitttméssé l&hei-
syydessa sijaitseva maaperéltddn pilaantunut
alue on puhdistettu.
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ARKKITEHDIT LSV OY

TIMO VEWONSUO
LAUKONTORI 10 B 2, 33200 TAMPERE
PUH. 03-3891515 FAX. 03-3891525

TAMA KAAVAKARTTA VASTAA RUOVEDEN KUNNANVALTUUSTON 12.10.1998
§:SSA 38 HYVAKSYMAA RAKENNUSKAAVAA RUOVEDEN KUNNANHALLITUKSEN
17.12.2001 §:SSA 247 PAATTAMIN VAHAISIN MUUTOKSIN.
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