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RAKENNUSKAAVALLA MUODOSTUVAT KORTTELIT 200-203 SEKA VIRKISTYS-,
TIE- JA LIIKENNEALUETTA

RAKENNUSKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Teollisuusrakennusten korttelialue.
TT Alueelle saa sijoittaa asuntoja vain kiinteistéon hoidon kannal-
nalta valttamatontad henkildkuntaa varten.

TY Y mpéaristdhairiditd aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortte-
) lialue.

Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka savun, noen, vesihoy-
ryn, po6lyn, hajun, Kkipindiden, melun, térindn tai raskaan
lilkenteen muodossa aiheuttaa hairiotd asutukselle. Ulkovaras-
tointi on kielletty. .

m Lahivirkistysalue.
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L P Yleinen pysakointialue.
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3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen
koskee.
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
—-.——-—  Eri kaavamaaraysten alaisten alueenosien valinen raja. I

.

Ohjeellinen eri kaavamaardysten alaisten alueenosien -valinen
raja.

e Ohjeellinen rakennuspaikan raja.
201 Korttelin numero.
2 Rakennuspaikan numero.
PIENTEOLLIS Rakennuskaavatien, torin tai puiston nimi.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=040 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.
Istutettava alueen osa, jossa oleva puusto on sdilytettava.

Rakennuskaavatie.

TTTITPPTIII]  Jalankululle ja polkupyérailylle varattu tie.

—_— Johtoa varten varattu alueen osa.
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we, o Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
=0 00

Alueella on sopivissa rakennusryhmissad noudatettava yhtendistéd rakentamistapaa
ja varitysta.

Rakennuspaikan kayttamattomat osat on sailytettdva luonnontilaisina tai tarvit-
taessa istutettava.

Teollisuusalueelle saa sijoittaa vain toimintaa, josta ei ole haittaa pohjavesiile.
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Oljysailiot on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin tai maan paalle vesitiiviiseen
suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan &ljyn
suurin maara.

Lastaus- ja purkualueet on tarvittaessa paallystettava vetta lapaisemattomalla
materiaalilla ja varustettava sadekatoksella.
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